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PASSION
IN ALL WORKS



ABOUT INVOLIGHT 
®

INVOLIGHT® - это бренд профессионального светового оборудования, спецэффектов и аксессуаров. 
INVOLIGHT® предлагает тщательно подобранный ассортимент светового оборудования и гордится 
тем, что все приборы соответствуют высоким стандартам качества профессиональных рынков Европы.
Перед тем как пустить прибор в серийное производство, все детали, компоненты и механизмы 
будущего устройства продумываются до мельчайших подробностей, после чего проходят 
тщательные испытания. INVOLIGHT® имеет большой ассортимент инновационного оборудования, 
именно поэтому некоторые модели приборов вы найдете исключительно у нас. Приборы 
поставляются с подробной инструкцией по эксплуатации, в том числе и на русском языке. 
INVOLIGHT® уделяет большое внимание отзывам пользователей, учитывает все пожелания и 
прорабатывает тщательным образом каждый заданный вопрос. Дилерская сеть INVOLIGHT® состоит 
исключительно из квалифицированных компаний, которые всегда охотно помогут советом и делом!
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ИНВАСК, ООО

5°-42°

DMX Master/Slave

ORDER CODE A-000000-05958

CMY FOCUS ZOOM

WHITE
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TRINITY200LED
MOVING HEAD SPOT/ BEAM /WASH,  200W LED ENGINE ZOOM 5°- 42°, CMY

Product type / Produktart Spot/Beam/Wash

Quantity of LED / LED Anzahl 1

LED type / LED Typ 200W

lluminance / Beleuchtungsstärke  132.000 - 17.200 Lux @ 3 m

Color spectrum / Farbspektrum CMY

Zoom range / Zoombereich 5° - 42°

DMX input / DMX Eingang 3-pin/5-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin/5-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 25 or 30 channels

PAN movement / PAN Bewegung 540°

TILT movement / TILT Bewegung 270°

Gobo wheel 1 / Goborad 1 7 rotating gobos + open

Gobo wheel 2 / Goborad 2 7 static gobos + open

Prism / Prisma 2 prisms, rotatable

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 300W

Dimensions / Abmessungen 419 x 648 x 288 mm

Weight / Gewicht 18,5 kg



ИНВАСК, ООО

2°-60°

DMX Master/Slave

ORDER CODE A-000000-06037 FOCUS ZOOM

Metal halide lamp
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TRINITY PLUS
MOVING HEAD SPOT/ BEAM /WASH, OSRAM SIRIUS HRI 370W, ZOOM 2°- 60°

Product type / Produktart Spot / Beam / Wash

Lamp / Leuchtmittel Osram Sirius HRI 370W

Color temperature / Farbtemperatur 8000 K

Color spectrum / Farbspektrum 13 colors + open

Zoom range / Zoombereich 2° - 60°

DMX input / DMX Eingang 3-pin/5-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin/5-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 16 or 24 channels

PAN movement / PAN Bewegung 540°

TILT movement / TILT Bewegung 270°

Gobo wheel 1 / Goborad 1 9 rotating gobos + open

Gobo wheel 2 / Goborad 2 14 static gobos + open

Prism / Prisma 8 facet prism, rotatable

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 600W

Dimensions / Abmessungen 391 x 398 x 506 mm

Weight / Gewicht 22 kg



ИНВАСК, ООО

2°-4,5° 30°-50°

DMX Master/Slave

ORDER CODE A-000000-06041 FOCUS ZOOM

Metal halide lamp

CMY
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TRINITY MAX
MOVING HEAD SPOT/BEAM, OSRAM SIRIUS HRI 440W, ZOOM BEAM: 2°-4,5°, SPOT: 30°-50°, CMY

Product type / Produktart Spot / Beam

Lamp / Leuchtmittel Osram Sirius HRI 440W

Color temperature / Farbtemperatur 7800 K

Color spectrum / Farbspektrum CMY

Zoom range / Zoombereich Beam: 2°-17°, Spot: 30°-50°

DMX input / DMX Eingang 3-pin/5-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin/5-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 34/30/34 channels

PAN movement / PAN Bewegung 540°

TILT movement / TILT Bewegung 244°

Gobo wheel 1 / Goborad 1 6 rotating gobos + open

Gobo wheel 2 / Goborad 2 18 static gobos + open

Prism / Prisma 4 and 8 facet prism, rotatable

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 700W

Dimensions / Abmessungen 453 x 423 x 560 mm

Weight / Gewicht 27 kg



ИНВАСК, ООО

DMX Master/Slave

MOVING HEAD SPOT, 200W LED ENGINE, IRIS

ORDER CODE A-000000-05956

13°

FOCUS IRISWHITE
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LEDMH200SPRO

Product type / Produktart Spot

Quantity of LED / LED Anzahl 1

LED type / LED Typ Osram 200W

lluminance / Beleuchtungsstärke  24160 Lux @ 3 m

Color wheel / Farbrad 7  colors + open

Beam angle / Abstrahlwinkel 13° 

DMX input / DMX Eingang 3-pin / 5-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin / 5-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 14 or 18 channels

PAN movement / PAN Bewegung 540°

TILT movement / TILT Bewegung 270°

Gobo wheel 1 / Goborad 1 7 rotating gobos + open

Gobo wheel 2 / Goborad 2 7 static gobos + open

Prism / Prisma Rotatable 3 and 12-facet 

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 390W

Dimensions / Abmessungen 376 x 288 x 485 mm

Weight / Gewicht 18,5 kg



ИНВАСК, ООО

13°

LEDMH127S
MOVING HEAD SPOT, 120W LED ENGINE

DMX Master/Slave FOCUS

A-000000-05513 ORDER CODE

WHITE
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Product type / Produktart Moving Head Spot

Quantity of LED / LED Anzahl 1

LED type / LED Typ 120W 

Color wheel / Farbrad 8 colors + open

Gobo wheel / Goborad 7 rotating gobos + open

Prism / Prisma Rotatable 3-facet

Focus / Fokus Motorized

Illuminance / Beleuchtungsstärke 107700 Lux @ 1 m

Beam angle / Abstrahlwinkel 13°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 15 or 19 channels

PAN movement / PAN Bewegung 540°

TILT movement / TILT Bewegung 280°

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 170W

Dimensions / Abmessungen 330 x 320 x 455 mm

Weight / Gewicht 10,5 kg



ИНВАСК, ООО

13°

LEDMH210S
MOVING HEAD SPOT, 200W LED ENGINE

DMX Master/Slave FOCUS

A-000000-06038 ORDER CODE

WHITE
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Product type / Produktart Moving Head Spot

Quantity of LED / LED Anzahl 1

LED type / LED Typ 200W  

Color wheel / Farbrad 8 colors + open

Gobo wheel / Goborad 7 rotating gobos + open

Prism / Prisma Rotatable 6-facet

Focus / Fokus Motorized

Illuminance / Beleuchtungsstärke 134200 Lux @ 1 m

Beam angle / Abstrahlwinkel 13°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 14 channels

PAN movement / PAN Bewegung 540°

TILT movement / TILT Bewegung 280°

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 290W

Dimensions / Abmessungen 555 x 445 x 315 mm

Weight / Gewicht 10,45 kg



ИНВАСК, ООО

PROSPOT50
MOVING HEAD SPOT , 50W LED 

DMX Master/Slave

11,9°

ORDER CODE A-000000-04893 FOCUSWHITE
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Product type / Produktart Moving Head Spot

Quantity of LED / LED Anzahl 1

LED type / LED Typ 50W  

Color wheel / Farbrad 7  colors + open

Gobo wheel / Goborad 6 rotating gobos + open

Prism / Prisma Rotatable 3-facet

Focus / Fokus Motorized

Illuminance / Beleuchtungsstärke 70760 Lux @ 1 m

Beam angle / Abstrahlwinkel 11,9°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 11 or 13 channels

PAN movement / PAN Bewegung 360°, 540°, 630°

TILT movement / TILT Bewegung 90°, 180°, 255°

Strobe / Hochfrequenz Stroboskop 1 - 20Hz

Controls / Bedienelemente Mode/ESC, Up, Down, Enter

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 90-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 150W

Dimensions / Abmessungen 149 x 270 x 366 mm

Weight / Gewicht 6,6 kg



ИНВАСК, ООО

DMX Master/Slave

2°-12°

LEDMH50DUAL
MOVING HEAD SPOT/BEAM, 50W LED

ORDER CODE A-000000-06016

FOCUS ZOOMWHITE
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Product type / Produktart Spot / Beam

Quantity of LED / LED Anzahl 1

LED type / LED Typ 50W

lluminance / Beleuchtungsstärke  53100 Lux @ 3 m beam mode
26420 Lux @ 1 m spot mode

Color wheel / Farbrad 13  colors + open

Zoom range / Zoombereich 2° - 12°

Focus / Fokus Motorized

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 14 or 20 channels

PAN movement / PAN Bewegung 540°

TILT movement / TILT Bewegung 270°

Gobo wheel 1 / Goborad 1 7 rotating gobos + open

Gobo wheel 2 / Goborad 2 17 static gobos + open

Prism / Prisma Rotatable 8-facet

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 124W

Dimensions / Abmessungen 292 x 390 x 193 mm

Weight / Gewicht 8,5 kg



ИНВАСК, ООО

DMX Master/Slave

2,25°

FROST FILTERORDER CODE A-000000-02549 FOCUSWHITE
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LEDMH140B
MOVING HEAD BEAM, LUMINUS CBT-140 LED

Product type / Produktart Moving Head Beam

Quantity of LED / LED Anzahl 1

LED type / LED Typ Luminus CBT-140

Color wheel  / Farbrad  14 colors + open

Gobo wheel / Goborad 17 static gobos + open

Prism / Prisma  Rotatable 8-facet

Focus / Fokus Motorized

Illuminance / Beleuchtungsstärke 43000 Lux @ 5 m

Beam angle / Abstrahlwinkel 2,25°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 8 or 14 channels

PAN movement / PAN Bewegung 180° /360° / 540°

TILT movement / TILT Bewegung 90°/ 180° / 270°

Strobe / Hochfrequenz Stroboskop 1 - 20 Hz

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 230W

Dimensions / Abmessungen 346 x 247 x 522 mm

Weight / Gewicht 19,5 kg



ИНВАСК, ООО

3,5°

DMX Master/Slave FROST FILTER FOCUSWHITE

ORDER CODE A-000000-05428
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Product type / Produktart Moving Head Beam

Quantity of LED / LED Anzahl 1

LED type / LED Typ 120W

Color wheel  / Farbrad 8 colors + open

Gobo wheel / Goborad 8 static gobos + open

Prism / Prisma Rotatable 8-facet

Focus / Fokus Motorized

Illuminance / Beleuchtungsstärke 35100 Lux @ 5 m

Beam angle / Abstrahlwinkel 3,5°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 15 or 19 channels

PAN movement / PAN Bewegung 540°

TILT movement / TILT Bewegung 280°

Strobe / Hochfrequenz Stroboskop > 20 Hz

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 170W

Dimensions / Abmessungen 330 x 320 x 475 mm

Weight / Gewicht 10,5 kg

LEDMH127B
MOVING HEAD BEAM, 120W LED



ИНВАСК, ООО

DMX Master/Slave

2°

FOCUS

A-000000-05456 ORDER CODE

WHITE
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PROBEAM50
MOVING HEAD BEAM, 50W LED, GLASS OPTICS

Product type / Produktart Moving Head Beam

Quantity of LED / LED Anzahl 1

LED type / LED Typ 50W

Color wheel  / Farbrad  14  colors + open

Gobo wheel / Goborad 17 static gobos + open

Prism / Prisma Rotatable 8-facet

Focus / Fokus Motorized

Illuminance / Beleuchtungsstärke 19680 Lux @ 5 m

Beam angle / Abstrahlwinkel 2°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 10 or 12 channels

PAN movement / PAN Bewegung 360° / 540° / 630°

TILT movement / TILT Bewegung 90°/ 180° / 255°

Strobe / Hochfrequenz Stroboskop 1 - 20 Hz

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 90-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 150W

Dimensions / Abmessungen 149 x 270 x 364 mm

Weight / Gewicht 6,8 kg



ИНВАСК, ООО

DMX Master/Slave

2,5° - 35°

FROST FILTER

ORDER CODE A-000000-05916

RGBW 4-IN-1 FOCUS ZOOM PAN TILT
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PROFX60
MOVING HEAD SPOT / BEAM / WASH, 60W  4-IN-1 RGBW LED

Product type / Produktart Moving Head Spot / Beam / Wash

Quantity of LED / LED Anzahl 1

LED type / LED Typ 4-in-1 RGBW

Beam angle / Abstrahlwinkel 2,5° - 35° 

Prism / Prisma Rotatable 8-facet and kaleidoscope 
prism

Focus / Fokus Motorized

Illuminance / Beleuchtungsstärke 22000 – 91300 Lux @ 1 m (2,5° - 35°) 

 DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 16 or 18 channels

PAN movement / PAN Bewegung 540° or unlimited

TILT movement / TILT Bewegung 255° or unlimited

Strobe / Hochfrequenz Stroboskop 1 - 20 Hz

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 145W

Dimensions / Abmessungen 176 x 262 x 386 mm

Weight / Gewicht 8,4 kg



ИНВАСК, ООО

DMX Master/Slave

LEDMH416W
MOVING HEAD WASH , 4 X 10W RGBWA/UV 6-IN-1 LED

38°

A-000000-06061 ORDER CODE

RGBWA/UV 6-in-1 Auto
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Product type / Produktart Moving Head Wash

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA  / UV

Quantity of LED / LED Anzahl 4

LED type / LED Typ 10W 6-in-1

Illuminance / Beleuchtungsstärke 4080 Lux / @ 1 m

Beam angle / Abstrahlwinkel 38°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 16 or 18 channels

PAN movement / PAN Bewegung 540°

TILT movement / TILT Bewegung 270°

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 45W

Dimensions / Abmessungen 150 x 150 x 200 mm

Weight / Gewicht 1,5 kg



ИНВАСК, ООО

DMX Master/SlaveRGBW 4-IN-1

LEDMH920ZW
MOVING HEAD WASH, 9 X 20W RGBW 4-IN-1 LEDS, ZOOM (6° - 51°)

ZOOM

6°- 51°

A-000000-06039 ORDER CODE
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Product type / Produktart Moving Head Wash

Color spectrum / Farbspektrum RGBW

Quantity of LED / LED Anzahl 9

LED type / LED Typ 20W 4-in-1

Illuminance / Beleuchtungsstärke 47000 Lux - 4500 Lux / @ 1 m

Beam angle / Abstrahlwinkel 6° - 51°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 13 or 19 channels

PAN movement / PAN Bewegung 540°

TILT movement / TILT Bewegung 270°

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Operating voltage / Betriebsspannung 90-260V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 300W

Dimensions / Abmessungen 230 x 210 x 300 mm

Weight / Gewicht 5,1 kg



ИНВАСК, ООО

DMX Master/SlaveRGBW 4-IN-1

MHFXWASH1912
MOVING HEAD WASH, 19 X 12W 4-IN-1 RGBW LED, MOTORIZED ZOOM, SINGLE PIXEL CONTROL

ZOOM

4°- 60°

Pixel Control

A-000000-05928 ORDER CODE
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Product type / Produktart Moving Head Wash

Color spectrum / Farbspektrum RGBW

Quantity of LED / LED Anzahl 19

LED type / LED Typ 12W 4-in-1

Illuminance / Beleuchtungsstärke 55500 Lux – 12500 Lux / @ 1 m

Beam angle / Abstrahlwinkel 4° - 60°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 21, 23, 35, 78, 92, 97 oder 99 channels

DMX functions / DMX Funktionen Colour presets, dimmer, dimmer fine, 
effect patterns, motion macro, Pan / Tilt, 
Pan / Tilt fine, patterns, single pixel 
control, strobe, zoom, 

PAN movement / PAN Bewegung 540°

TILT movement / TILT Bewegung 270°

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 450W

Dimensions / Abmessungen 415 x 275 x 425 mm

Weight / Gewicht 15 kg



ИНВАСК, ООО

DMX Master/SlaveRGBW 4-IN-1

LEDMH1915ZW
MOVING HEAD WASH, 19 X 15W RGBW 4-IN-1 LEDS, ZOOM (6° - 65°)

ZOOM

6°- 65°

A-000000-06040 ORDER CODE
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Product type / Produktart Moving Head Wash

Color spectrum / Farbspektrum RGBW

Quantity of LED / LED Anzahl 19

LED type / LED Typ 15W 4-in-1

Illuminance / Beleuchtungsstärke 87300 Lux - 10100 Lux / @ 1 m

Beam angle / Abstrahlwinkel 6° - 65°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 16 oder 24 channels

PAN movement / PAN Bewegung 540°

TILT movement / TILT Bewegung 270°

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 90-260V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 300W

Dimensions / Abmessungen 320 x 210 x 380 mm

Weight / Gewicht 8 kg



ИНВАСК, ООО

DMX Master/Slave Auto SOUND TO LIGHTRGBW 4-IN-1

LEDMH368ZW
MOVING HEAD WASH, 36 X 8W 4-IN-1 RGBW LED, MOTORIZED ZOOM

ZOOM

ORDER CODE A-000000-02564

18°- 55°
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Product type / Produktart Moving Head Wash

Color spectrum / Farbspektrum RGBW

Quantity of LED / LED Anzahl 36

LED type / LED Typ 8W 4-in-1

Illuminance / Beleuchtungsstärke 16110 Lux - 4050 Lux @ 1 m

Beam angle / Abstrahlwinkel 18° - 55°  

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 14 channels

PAN movement / PAN Bewegung 540°

TILT movement / TILT Bewegung 270°

Strobe / Hochfrequenz Stroboskop 1 - 20Hz

Controls / Bedienelemente Touch screen

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 380W

Dimensions / Abmessungen 420 x 300 x 400 mm

Weight / Gewicht 9,5 kg



ИНВАСК, ООО

LIBERTY 50S
BATTERY-POWERED W-DMX™ MOVING HEAD SPOT, 50W LED

DMX Master/Slavebattery pack

12°

RF REMOTE W-DMX™

ORDER CODE A-000000-06021

WHITE
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Product type / Produktart Moving Head Spot

Quantity of LED / LED Anzahl 1

LED type / LED Typ 50W

Color wheel  / Farbrad  7  colors + open

Gobo wheel / Goborad 6 rotable gobos + open

Prism / Prisma Rotatable 3-facet

Focus / Fokus Motorized

Illuminance / Beleuchtungsstärke 52300 Lux @ 1 m

Beam angle / Abstrahlwinkel 12°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 11 or 13 channels

PAN movement / PAN Bewegung 360° / 540° / 630°

TILT movement / TILT Bewegung 90°/ 180° / 255°

Battery type (optional) / Akku Typ (optional) Lithium

Battery power / Akku-Leistung 444 Wh

Battery capacity  / Akku-Kapazität 20 Ah

Charging time / Ladezeit 5-6 hours

Running time  / Laufzeit max. 12 hours

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input

Operating voltage / Betriebsspannung 90-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme Charging modus: 190W,   
charged modus: 100W

Dimensions / Abmessungen 306 x 383 x 220 mm

Weight / Gewicht 11,2 kg



ИНВАСК, ООО

LIBERTY 50B
BATTERY-POWERED W-DMX™ MOVING HEAD BEAM, 50W LED

DMX Master/Slave

2°

A-000000-06022 ORDER CODE

battery packRF REMOTE W-DMX™WHITE
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Product type / Produktart Moving Head Beam

Quantity of LED / LED Anzahl 1

LED type / LED Typ 50W

Color wheel  / Farbrad  14 colors + open

Gobo wheel / Goborad 17 static gobos + open

Prism / Prisma Rotatable 8-facet

Focus / Fokus Motorized

Illuminance / Beleuchtungsstärke 10600 Lux @ 5 m

Beam angle / Abstrahlwinkel 12°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 11 or 13 channels

PAN movement / PAN Bewegung 360° / 540° / 630°

TILT movement / TILT Bewegung 90°/ 180° / 255°

Battery type (optional) / Akku Typ (optional) Lithium

Battery power / Akku-Leistung 444 Wh

Battery capacity  / Akku-Kapazität 20 Ah

Charging time / Ladezeit 5-6 hours

Running time  / Laufzeit max. 12 hours

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input

Operating voltage / Betriebsspannung 90-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme Charging modus: 180W,     
charged modus: 80W

Dimensions / Abmessungen 306 x 383 x 220 mm

Weight / Gewicht 12 kg



ИНВАСК, ООО

LIBERTY 710W

6°-60°

BATTERY-POWERED W-DMX™ MOVING HEAD WASH, 7 x 10W RGBW LED

DMX Master/Slavebattery packRGBW 4-IN-1

A-000000-05928 ORDER CODE

RF REMOTE W-DMX™
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Product type / Produktart Moving Head Wash

Quantity of LED / LED Anzahl 7

LED type / LED Typ 10W 4-in-1 RGBW

Beam angle / Abstrahlwinkel 6° - 60°

Zoom / Zoom Motorized

Illuminance / Beleuchtungsstärke 43200 Lux – 3970 Lux/ @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 15 or 17 channels

PAN movement / PAN Bewegung 360° / 540° / 630°

TILT movement / TILT Bewegung 90°/ 180° / 270°

Battery type (optional) / Akku Typ (optional) Lithium

Battery power / Akku-Leistung 444 Wh

Battery capacity  / Akku-Kapazität 20 Ah

Charging time / Ladezeit 5-6 hours

Running time  / Laufzeit max. 12 hours

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input

Operating voltage / Betriebsspannung 90-240V AC, 50-60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme Charging modus: 200W,   
charged modus: 90W

Dimensions / Abmessungen 306 x 358 x 220 mm

Weight / Gewicht 11 kg



ИНВАСК, ООО

INTERNAL BATTERY PACK FOR MH LIBERTY SERIES, 20AH

Nominal voltage: 22,2V

Nominal capacity: 20Ah

Minimum capacity: 444Wh

Nominal voltage: 22,2V

Nominal capacity: 10Ah

Minimum capacity: 222Wh

CORE20Ah
EXTERNAL BATTERY PACK FOR MH LIBERTY SERIES, 10AH

A-000000-06028 ORDER CODEORDER CODE A-000000-06029

CORE10Ah
KATALOG 2020
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ИНВАСК, ООО

SLIMPAR644
LEDPAR , 6 X 4W 4-IN-1 RGB / UV LED

25°

DMX Master/Slave

Auto SOUND TO LIGHT A-000000-05937 ORDER CODE

Color spectrum / Farbspektrum RGB / UV

Quantity of LED / LED Anzahl 6

LED type / LED Typ 4W 4-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 25°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 2040 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 2, 3, 4 or 8 channels

Controls / Bedienelemente Menu, Up, Down, Enter

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 18 W

Dimensions / Abmessungen 229 x 107 x 217 mm

Weight / Gewicht 1,2 kg

RGB/UV 4-IN-1

IR CONTROL
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ИНВАСК, ООО

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA / UV

Quantity of LED / LED Anzahl 7

LED type / LED Typ 6W 6-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 25°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 4260 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 2, 3, 4, 6 or 10 channels

Controls / Bedienelemente Menu, Up, Down, Enter

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 28W

Dimensions / Abmessungen 229 x 107 x 217 mm

Weight / Gewicht 1,4 kg

SLIMPAR766
LEDPAR , 7 X 6W 6-IN-1 RGBWA / UV LED

25°

DMX Master/Slave

Auto SOUND TO LIGHTORDER CODE A-000000-05938

RGBWA/UV 6-in-1 

IR CONTROL
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ИНВАСК, ООО

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA / UV

Quantity of LED / LED Anzahl 12

LED type / LED Typ 6W 6-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 25°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 10500 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 2, 3, 4, 6 or 10 channels

Controls / Bedienelemente Menu, Up, Down, Enter

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 48W

Dimensions / Abmessungen 255 x 253 x 117 mm

Weight / Gewicht 1,6 kg

25°

DMX Master/Slave

Auto SOUND TO LIGHT

RGBWA/UV 6-in-1 SLIMPAR1266
LEDPAR , 12 X 6W 6-IN-1 RGBWA / UV LED 

A-000000-05939 ORDER CODEIR CONTROL
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ИНВАСК, ООО

25°

LEDSPOT95
LEDPAR, 9 X 10W 5-IN-1 RGBWA LED

A-000000-01626 ORDER CODE

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA

Quantity of LED / LED Anzahl 9

LED type / LED Typ 10W 5-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 25°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 11260 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 5, 7 or 9 channels

Controls / Bedienelemente Menu, Up, Down, Enter

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 84W

Dimensions / Abmessungen 263 x 295 x 88 mm

Weight / Gewicht 2,7 kg

DMX Master/Slave

Auto SOUND TO LIGHT

RGBWA 5-IN-1
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ИНВАСК, ООО

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA+UV

Quantity of LED / LED Anzahl 5

LED type / LED Typ 10W 6-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 40°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 5550 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 6, 7, 8 or 9 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 45W

Dimensions / Abmessungen 265 x 245 x1 15 mm

Weight / Gewicht 2,7 kg

40°

DMX Master/Slave

Auto SOUND TO LIGHT

SLIMPAR56PRO
LEDPAR , 5 X 10W 6-IN-1 RGBWA/UV LED

ORDER CODE A-000000-01621

RGBWA/UV 6-in-1 
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ИНВАСК, ООО

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA / UV

Quantity of LED / LED Anzahl 7

LED type / LED Typ 10W 6-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 40°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 9000 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 6, 7, 8, 9  or 11 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 79W

Dimensions / Abmessungen 265 × 245 × 115 mm

Weight / Gewicht 2,7 kg

40°

SLIMPAR710PRO
LEDPAR, 7 X 10W 6-IN-1 RGBWA / UV LED

ORDER CODE A-000000-06026

DMX Master/Slave

Auto SOUND TO LIGHT

RGBWA/UV 6-in-1 

IR CONTROL
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ИНВАСК, ООО

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA / UV

Quantity of LED / LED Anzahl 12

LED type / LED Typ 10W 6-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 40°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 15070 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 6, 7, 8, 9 or 11 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 120W

Dimensions / Abmessungen 310 × 285 × 115 mm

Weight / Gewich 3,5 kg

40°

SLIMPAR1210PRO
LEDPAR, 12 X 10W 6-IN-1 RGBWA / UV LED 

A-000000-06025 ORDER CODE

DMX Master/Slave

Auto SOUND TO LIGHT

RGBWA/UV 6-in-1 

IR CONTROL
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ИНВАСК, ООО

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA / UV

Quantity of LED / LED Anzahl 4

LED type / LED Typ 12W 6-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 25°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 5400 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 4 or 10 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 40W

Dimensions / Abmessungen 189 x 135 x 195 mm

Weight / Gewicht 1,5 kg

25°

SLIMPAR412PRO
LEDPAR, 4 X 12W 6-IN-1 RGBWA / UV LED 

A-000000-05943 ORDER CODE

DMX Master/Slave

Auto SOUND TO LIGHT

RGBWA/UV 6-in-1 

IR CONTROL
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ИНВАСК, ООО

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA / UV

Quantity of LED / LED Anzahl 6

LED type / LED Typ 12W 6-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 25°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 8400 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 4 or 10 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 50W

Dimensions / Abmessungen 189 x 135 x 195 mm

Weight / Gewicht 1,6 kg

25°

SLIMPAR612PRO
LEDPAR , 6 X 12W 6-IN-1 RGBWA / UV LED

ORDER CODE A-000000-05944

DMX Master/Slave

Auto SOUND TO LIGHT

RGBWA/UV 6-in-1 

IR CONTROL
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ИНВАСК, ООО

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA / UV

Quantity of LED / LED Anzahl 12

LED type / LED Typ 12W 6-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 25°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 14100 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 11, 6, 5, 3 or 2 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 80W

Dimensions / Abmessungen 268 x 277 x 98 mm

Weight / Gewicht 3,1 kg

25°

SLIMPAR1212PRO
LEDPAR, 12 X 12W 6-IN-1 RGBWA / UV LED

ORDER CODE A-000000-05940

DMX Master/Slave

Auto SOUND TO LIGHT

RGBWA/UV 6-in-1 

IR CONTROL
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ИНВАСК, ООО

COBPAR100W
LEDPAR, 100W COB LED WHITE

Color spectrum / Farbspektrum Warm white

Quantity of LED / LED Anzahl 1

LED type / LED Typ 100W COB

Beam angle / Abstrahlwinkel 100°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 4640 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 3 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Up, Down, Setup

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 120W

Dimensions / Abmessungen 370 x 250 x 250 mm

Weight / Gewicht 2,7 kg

DMX Master/Slave Auto SOUND TO LIGHT

100°

A-000000-01634 ORDER CODE

COB LED
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ИНВАСК, ООО

COBPAR100HEX
LEDPAR , 100W COB 6-IN-1 RGBWA / UV LED

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA / UVV

Quantity of LED / LED Anzahl 1

LED type / LED Typ 100W 6-in-1 COB

Beam angle / Abstrahlwinkel 90°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 3220 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 3 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 120W

Dimensions / Abmessungen 370 x 250 x 250 mm

Weight / Gewicht 3,8 kg

DMX Master/Slave Auto SOUND TO LIGHT

100°

ORDER CODE A-000000-05738

COB LED
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ИНВАСК, ООО

RGBWA 5-IN-1

IP65

28°

LEDPAR35W
OUTDOOR LEDPAR, 3 x 10W RGBWA 5-IN-1 LED, 28°, IP65

A-000000-01593 ORDER CODE

DMX Master/Slave

Auto

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA

Quantity of LED / LED Anzahl 3

LED type / LED Typ 10W 5-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 28°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 2460 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin special connector, screwable

DMX output / DMX Ausgang 3-pin special connector, screwable

DMX mode / DMX Modus 5, 7 or 9 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss 3-pin special connector, screwable

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 24W

Dimensions / Abmessungen 220 x 194 x 113 mm

Weight / Gewich 1,9 kg
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ИНВАСК, ООО

RGBWA 5-IN-1

IP65

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA

Quantity of LED / LED Anzahl 9

LED type / LED Typ 10W 5-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 28°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 7630 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin special connector, screwable

DMX output / DMX Ausgang 3-pin special connector, screwable

DMX mode / DMX Modus 5, 7  or 9 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss 3-pin special connector, screwable

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 66W

Dimensions / Abmessungen 300 x 271 x 106 mm

Weight / Gewicht 3,6 kg

28°

LEDPAR95W
OUTDOOR LEDPAR, 9 x 10W RGBWA 5-IN-1 LEDs, 28°, IP65

ORDER CODE A-000000-01594

DMX Master/Slave

Auto
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ИНВАСК, ООО

RGBWA 5-IN-1

IP65

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA

Quantity of LED / LED Anzahl 18

LED type / LED Typ 12W 5-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 25°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 22.500 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin special connector, screwable 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin special connector, screwable

DMX mode / DMX Modus 3, 5, 7 or 12 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss 3-pin special connector, screwable

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 110W

Dimensions / Abmessungen 230 x 320 x 230 mm

Weight / Gewicht 6 kg

25°

IPPAR1818
OUTDOOR LEDPAR, 18 x 12W RGBWA 5-IN-1 LED, 25°, IP65 

 
A-000000-05930 ORDER CODE

DMX Master/Slave

Auto
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ИНВАСК, ООО

Color spectrum / Farbspektrum RGBW

Quantity of LED / LED Anzahl 18

LED type / LED Typ 5W 4-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 28°

Illuminance / Beleuchtungsstärke 8400 Lux @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-Pol IP65

DMX output / DMX Ausgang 3-Pol IP65

DMX mode / DMX Modus 9 or 17 channels

Power connector / Stromversorgungsanschluss TRUE1 compatible

Battery type / Akku Typ Lithium

Charging time / Ladezeit 5 - 6 hours

Running time  / Laufzeit 8 - 12 hours

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 80W

Dimensions / Abmessungen 344 x 156 x 337 mm

Weight / Gewicht 8 kg

28°

LIBERTY PAR1810P
BATTERY-POWERED W-DMX™ IP65 PAR, 18 X 5W RGBW 4-IN-1 LED

ORDER CODE A-000000-06024

DMX Master/Slave Auto

IR CONTROL

RGBW 4-IN-1

IP65battery pack W-DMX™
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ИНВАСК, ООО

BLINDER200
200W COB LED AUDIENCE BLINDER

ORDER CODE A-000000-06063

Color spectrum / Farbspektrum WW / CW

Quantity of LED / LED Anzahl 2

LED type / LED Typ 100W 2-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 60°

Illuminance / Beleuchtungsstärke WW: 3950 Lux @ 1 m

CW: 3500 Lux @ 1 m

WW+CW: 5760 @ 1 m

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 4 or 8 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 200W

Dimensions / Abmessungen 340 x 150 x 130 mm

Weight / Gewicht 2,5 kg

DMX Master/SlaveCOB LED
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ИНВАСК, ООО

25°

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA / UV

Quantity of LED / LED Anzahl 6

LED type / LED Typ 12W 6-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 25°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 4, 6 or 10 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 24W

Dimensions / Abmessungen 587 x 87 x 104 mm

Weight / Gewicht 1,6 kg

Other features / weitere Eigenschaften IR remote control

PAINTBAR HEX6
LEDBAR WITH 6 x 12W 6-IN-1 RGBWA/UV LED

A-000000-05889 ORDER CODE

DMX Master/Slave

Auto SOUND TO LIGHT

RGBWA/UV 6-in-1 

IR CONTROL
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ИНВАСК, ООО

PAINTBAR HEX6P
LEDBAR, 6 X 12W 6-IN-1 RGBWA / UV LED, PIXEL CONTROL

A-000000-05891 ORDER CODE

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA / UV

Quantity of LED / LED Anzahl 6

LED type / LED Typ 12W 6-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 25°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 4, 6 or 41 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 24W

Dimensions / Abmessungen 587 x 87 x 104 mm

Weight / Gewicht 1,7 kg

Other features / weitere Eigenschaften IR remote control, Pixel Control

25°

DMX Master/Slave

AutoSOUND TO LIGHT

RGBWA/UV 6-in-1 

IR CONTROL

Pixel Control
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ИНВАСК, ООО

PAINTBAR UV6
LEDBAR , 6 X 3W UV LED

ORDER CODE A-000000-05893

Color spectrum / Farbspektrum UV

Quantity of LED / LED Anzahl 6

LED type / LED Typ 3W

Beam angle / Abstrahlwinkel 25°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 1, 2 or 4 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 20W

Dimensions / Abmessungen 587 x 87 x 104 mm

Weight / Gewicht 1,5 kg

Other features / weitere Eigenschaften IR remote control

DMX Master/Slave

Auto IR CONTROLSOUND TO LIGHT

25°

UV
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ИНВАСК, ООО

PAINTBAR HEX12
LEDBAR, 12 X 12W RGBWA / UV LED

ORDER CODE A-000000-05890

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA / UV

Quantity of LED / LED Anzahl 12

LED type / LED Typ 12W 6-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 25°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 4, 6 or 10 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 48W

Dimensions / Abmessungen 1087 x 87 x 104 mm

Weight / Gewicht 2,7 kg

Other features / weitere Eigenschaften IR remote control, Pixel Control

DMX Master/Slave

Auto SOUND TO LIGHT

RGBWA/UV 6-in-1 

IR CONTROL

25°
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ИНВАСК, ООО

PAINTBAR HEX12P
LEDBAR, 12 X 12W 6-IN-1 RGBWA / UV LED, PIXEL CONTROL

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA / UV

Quantity of LED / LED Anzahl 12

LED type / LED Typ 12W 6-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 25°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 5, 6, 11 or 77 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 50W

Dimensions / Abmessungen 1087 x 87 x 104 mm

Weight / Gewicht 3,3 kg

Other features / weitere Eigenschaften IR remote control, Pixel Control

Pixel Control

25°

DMX Master/Slave

Auto SOUND TO LIGHT

RGBWA/UV 6-in-1 

IR CONTROL

ORDER CODE A-000000-05892
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Color spectrum / Farbspektrum UV

Quantity of LED / LED Anzahl 12

LED type / LED Typ 3W

Beam angle / Abstrahlwinkel 25°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 1, 2 or 4 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 38W

Dimensions / Abmessungen 1087 x 87 x 104 mm

Weight / Gewicht 2,6 kg

Other features / weitere Eigenschaften IR remote control

PAINTBAR UV12
LEDBAR, 12 X 3W UV LED

ORDER CODE A-000000-05894

DMX Master/Slave

Auto IR CONTROL

UV

SOUND TO LIGHT
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55°

COBBAR415
LEDBAR , 4 X 15W 3-IN-1 RGB COB LED, PIXEL CONTROL

ORDER CODE A-000000-01635

Color spectrum / Farbspektrum RGB

Quantity of LED / LED Anzahl 4

LED type / LED Typ 15W 3-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 55°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 2, 3, 5, 6 or 12 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 60 W

Dimensions / Abmessungen 423 x 245 x 85 mm

Weight / Gewicht 3,3 kg

Other features / weitere Eigenschaften Pixel Control

DMX Master/Slave

AutoSOUND TO LIGHT Pixel Control

COB LED
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55°

COBBAR815
LEDBAR, 8 X 15W 3-IN-1 RGB COB LED, PIXEL CONTROL

ORDER CODE A-000000-01638

Color spectrum / Farbspektrum RGB

Quantity of LED / LED Anzahl 8

LED type / LED Typ COB 15W 3-in-1

Beam angle / Abstrahlwinkel 55°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 2, 3, 5, 6, 12 or 24 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 120W

Dimensions / Abmessungen 770,8 x 159 x 120 mm

Weight / Gewicht 4,5 kg

Other features / weitere Eigenschaften Pixel Control

DMX Master/Slave

AutoSOUND TO LIGHT Pixel Control

COB LED
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DMX

Master/Slave SOUND TO LIGHT

4°

Color spectrum / Farbspektrum WW + RGB

Quantity of LED / LED Anzahl 10 + 60

LED type / LED Typ 3W CREE  (2800 K WW) + 5050 
SMD RGB

Beam angle / Abstrahlwinkel 4°

DMX input / DMX Eingang XLR 5-Pol male, XLR 3-Pol male, 
RJ45 Ethernet In (ArtNET)

DMX output / DMX Ausgang XLR 5-Pol female, XLR 3-Pol fe-
male, RJ45 Ethernet Out (ArtNET)

DMX mode / DMX Modus 9, 15, 42 or 190  channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LCD

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 90W

Dimensions / Abmessungen 780 x 80 x 110 mm

Weight / Gewicht 3,2 kg

Other features / weitere Eigenschaften Pixel Control

LEDBAR FX103
LEDBAR, 10 x 3W CREE LED AND 60 x 5050 SMD RGB LED 

A-000000-05950 ORDER CODE

2900 °K RGB 3-IN-1

LAN
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2900 °K

7°

LEDBAR508R
LEDBAR, 7 X 3W AMBER LED LED IN COMBINATION WITH 8 X 500MW LASER RED

ORDER CODE A-000000-06062

Color spectrum / Farbspektrum WW + red

Quantity of LED / LED Anzahl 7

LED type / LED Typ 3W 2800 K WW

Beam angle / Abstrahlwinkel 7°

Type od diodes laser effect / Dioden Typ Laser-Effekt 8 x Red 500mW / 638 nm

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 7 or 22 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 60W

Dimensions / Abmessungen 1000 х 84 х 173mm

Weight / Gewicht 6,8 kg

Other features / weitere Eigenschaften Pixel Control

DMX Master/Slave

AutoSOUND TO LIGHT Pixel ControlLASER
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Color spectrum / Farbspektrum RGB

Quantity of LED / LED Anzahl 6

LED type / LED Typ 3W

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 5 channel

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED 

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power cord

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 24W

Dimensions / Abmessungen 175 x 175 x 150 mm

Weight / Gewicht 1 kg

RGB Auto SOUND TO LIGHTDMX LIGHTBALL53
LED EFFECT LIGHT, 6 x 3W RGB LED

A-000000-00517 ORDER CODE
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LEDRX350
LED EFFECT LIGHT, 256 5MM RGBWA LED

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA

Quantity of LED / LED Anzahl 256

LED type / LED Typ 5 mm

Beam angle lens/ Abstrahlwinkel je Linse 15°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 2 or 3 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED 

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 45W

Dimensions / Abmessungen 930 x 150 x 150 mm

Weight / Gewicht 5,7 kg

RGBWA DMX Master/Slave Auto SOUND TO LIGHT

A-000000-00499 ORDER CODE
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VENTUS XS
LED FLOWER EFFECT LIGHT WITH STROBE

Color spectrum / Farbspektrum RGB 

Number of LED flower/ LED Anzahl Flower 54

LED type flower/ LED Typ Flower 5mm

Number of LED strobe/ LED Anzahl Strobe 12

LED type of strobe/ LED Typ Strobe 1W SMD

Functions / Funktionen Auto/Sound Mode

Controls / Bedienelemente ON/OFF, Auto/Sound, Programs, 
Speed

Display -

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 18W

Dimensions / Abmessungen 230 x 220 x 130 mm

Weight / Gewicht 1,2 kg

RGB PLUG & PLAY Auto SOUND TO LIGHTSTROBE

A-000000-05851 ORDER CODE
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VENTUS S
LED DERBY EFFECT LIGHT, STROBE

Color spectrum / Farbspektrum RGB 

Quantity of LED flower/ LED Anzahl Flower 3

LED type flower/ LED Typ Flower 3W

Quantity of LED strobe/ LED Anzahl Strobe 14

LED type of strobe/ LED Typ Strobe 0,5W SMD

Functions / Funktionen Auto/Sound Mode

Controls / Bedienelemente ON/OFF, Auto/Sound, Programs, 
Speed

Display -

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 18W

Dimensions / Abmessungen 235 x 205 x 130 mm

Weight / Gewicht 1,2 kg

RGB PLUG & PLAY Auto SOUND TO LIGHTSTROBE

ORDER CODE A-000000-05852
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VENTUS M
LED FLOWER EFFECT LIGHT, STROBE AND GRATING LASER

Color spectrum of Flower effect/ Farbspektrum Flower Effekt RGBW

Quantity of LED flower effect/ LED Anzahl Flower Effekt 66

LED type of Flower effect / LED Typ Flower Effekt 5 mm

Quantity of LED strobe/ LED Anzahl Strobe 12

LED type of strobe/ LED Typ Strobe 1W SMD

Laser class laser effect / Laserklasse nach EN 60825-1 2M

Type od diodes laser effect / Dioden Typ Laser-Effekt Green 50mW, Red 100mW

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX Mode / DMX Modus 4 or 8 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 20W

Dimensions / Abmessungen 380 x 285 x 130 mm

Weight / Gewicht 3,0 kg

RGBW LASER STROBE

DMX Master/Slave Auto SOUND TO LIGHT

IR CONTROL

ORDER CODE A-000000-05853
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VENTUS L
LED DERBY EFFECT LIGHT, STROBE AND GRATING LASER

Color spectrum of Derby effect/ Farbspektrum Derby Effekt RGBW

Quantity of LED Derby effect/ LED Anzahl Derby Effekt 4

LED type of Derby effect/ LED Typ Flower Effekt 3W

Quantity of LED strobe/ LED Anzahl Strobe 16

LED type of strobe/ LED Typ Strobe 0,5W SMD

Laser class laser effect / Laserklasse nach EN 60825-1 2M

Type of diodes laser effect / Dioden Typ Laser-Effekt Green 50mW, Red 100mW

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 4 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 20W

Dimensions / Abmessungen 260 x 235 x 180 mm

Weight / Gewicht 2,18 kg

RGBW LASER

STROBE

DMX Master/Slave

Auto SOUND TO LIGHT

IR CONTROL

A-000000-05854 ORDER CODE
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VENTUS XL
LED FLOWER EFFECT LIGHT, STROBE AND GRATING LASER

Color spectrum of Flower effect/ Farbspektrum Flower Effekt RGBWA

Quantity of LED flower effect/ LED Anzahl Flower Effekt 25

LED type of Flower effect / LED Typ Flower Effekt 1W

Quantity of LED strobe/ LED Anzahl Strobe 12

LED type of strobe/ LED Typ Strobe 1W SMD

Laser class laser effect / Laserklasse nach EN 60825-1 2M

Type od diodes laser effect / Dioden Typ Laser-Effekt Green 50mW, Red 100mW

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 4 or 9 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 80W

Dimensions / Abmessungen 350 x 340 x 260 mm

Weight / Gewicht 3,8 kg

LASER

STROBE

DMX Master/Slave

Auto SOUND TO LIGHT

IR CONTROL

RGBWA

A-000000-05855 ORDER CODE
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VENTUS XXL
LED FLOWER EFFECT LIGHT, WASH, STROBE AND GRATING LASER

Color spectrum of Flower effect/ Farbspektrum Flower Effekt RGBWA / UV

Quantity of LED Flower effect/ LED Anzahl Flower Effekt 6

LED type of Flower effect / LED Typ Flower Effekt 3W

Color spectrum of Wash effect/ Farbspektrum Wash Effekt RGB+UV

Quantity of LED Wash effect/ LED Anzahl Wash Effekt 8

LED type Wash effect / LED Typ Wash Effekt 4W 4-in-1

Quantity of LED strobe/ LED Anzahl Strobe 12

LED type of strobe/ LED Typ Strobe 1W SMD

Laser class laser effect / Laserklasse nach EN 60825-1 2M

Type of diodes laser effect / Dioden Typ Laser-Effekt Green 50mW, Red 100mW

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 4 or 13 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input and output

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 80W

Dimensions / Abmessungen 350 x 340 x 280 mm

Weight / Gewicht 4,8 kg

LASER STROBE

DMX Master/Slave Auto SOUND TO LIGHT

IR CONTROLRGBWA+UV ORDER CODE A-000000-05856
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OB350
LED EFFECT LIGHT, 32 x 3W 3-IN-1 RGB LED

Color spectrum / Farbspektrum RGB

Quantity of LED / LED Anzahl 32

LED type / LED Typ 3W 3IN1

Beam angle / Abstrahlwinkel 40°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR 

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 7 or 26 channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V AC, 50-60Hz 

Power consumption / Leistungsaufnahme 110W

Dimensions / Abmessungen 553 x 170 x 340 mm

Weight / Gewicht 5,5 kg

DMX Master/Slave Auto SOUND TO LIGHTRGB 3-IN-1

A-000000-00507 ORDER CODE
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MLS FX
LIGHTING SYSTEM, DERBY, WASH, GRATING LASER, STROBE, IRC, DMX

DMX Master/Slave Auto SOUND TO LIGHT

A-000000-05925 ORDER CODE

FOOTSWITCH

RGBW 4-IN-1

Color spectrum of Derby effect / Farbspektrum Derby Effekt RGBW

Quantity of LED Derby effect / LED Anzahl Derby Effekt 8

LED type of Derby effect/ LED Typ Derby Effekt 3W

Color spectrum of Wash effect / Farbspektrum Wash Effekt RGBW

Quantity of LED Wash effect / LED Anzahl Wash Effekt 6

LED type of Wash effect / LED Typ Wash Effekt 4W 4-in-1

Color spectrum of strobe effect / Farbspektrum Strobe Effekt White

Quantity of LED strobe / LED Anzahl Strobe Effekt 4

LED type of strobe / LED Typ Strobe Effekt 1W

Laser class laser effect / Laserklasse nach EN 60825-1 2M

Type of diodes laser effect / Dioden Typ Laser-Effekt Green 30mW, Red 90mW

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 3 or 19 DMX channels

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input and output

Operating voltage / Betriebsspannung AC100-240V, 50/60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 72W

Dimensions / Abmessungen 700 x 216 x 316 mm

Weight / Gewicht 5 kg

IR CONTROL LASER
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LIGHTING SYSTEM, 4 SPOTS @ 12 X 12 WATT 6-IN-1 RGBWA / UV LED

MLS HEX48 Quantity of LED / LED Anzahl 4 x 12

LED type / LED Typ 12W 6-in-1

Color spectrum / Farbspektrum RGBWA / UV

Beam angle / Abstrahlwinkel 25°

DMX input / DMX Eingang 3-pin XLR

DMX output / DMX Ausgang 3-pin XLR

DMX mode / DMX Modus 2, 3, 4, 6, 7 or 31 DMX channels

Controls / Bedienelemente Mode, Setup, Up, Down

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input and output

Operating voltage / Betriebsspannung AC100-240V, 50/60Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 153W

Dimensions / Abmessungen 1215 x 85 x 342 mm

Weight / Gewicht 12,9 kg

Other features / weitere Eigenschaften IR Remote Control, wireless 
footswitch

DMX Master/Slave Auto SOUND TO LIGHT

FOOTSWITCH

RGBWA+UV 6-IN-1

ORDER CODE A-000000-05924

IR CONTROL
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DLS400D
ANIMATION LASER 400 MW RGB

Product type / Produktart Laser

Total power / Gesamtleistung 400 mW

Color spectrum / Farbspektrum RGB

Power red / Leistung Rot 200mW / 650nm 

Power green / Leistung Grün 50mW / 532nm

Power blue / Leistung Blau 150mW / 450nm

Laser sources / Laserquellen Diode, DPSS Laser

Laser class 3B

Scanner High speed stepper motors, 15 kpps

Max. scan angle / Scanwinkel max. 30 °

Operating modes / Betriebsmodi Auto programs , DMX 512 protocol , 
sound control

DMX input / DMX Eingang XLR 3-pin male

DMX output / DMX Ausgang  XLR 3-pin female

DMX mode / DMX Modus 13 channel

Basic patterns / Basismuster 51 (layers, tunnels, waves, etc.)

Operating voltage / Betriebsspannung  100 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 15W

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC power 

Dimensions / Abmessungen 188 x 193 x 173 mm

Weight / Gewicht 2,39 kg

A-000000-06064 ORDER CODE

LASER
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DLS1000D
ANIMATION LASER 1000 MW RGB

ORDER CODE A-000000-06065

Product type / Produktart Laser

Total power / Gesamtleistung 1000 mW

Color spectrum / Farbspektrum RGB

Power red / Leistung Rot 250mW / 638nm 

Power green / Leistung Grün 100mW / 532nm

Power blue / Leistung Blau 700mW / 450nm

Laser sources / Laserquellen Diode, DPSS Laser

Laser class 3B

Scanner High speed stepper motors, 15 kpps

Max. scan angle / Scanwinkel max. 30 °

Operating modes / Betriebsmodi Auto programs , DMX 512 protocol , 
ILDA, sound control

DMX input / DMX Eingang XLR 3-pin male

DMX output / DMX Ausgang  XLR 3-pin female

DMX mode / DMX Modus 13 channel

Basic patterns / Basismuster 51 (layers, tunnels, waves, etc.)

Operating voltage / Betriebsspannung  100 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 22W

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC power 

Dimensions / Abmessungen 188 x 193 x 173 mm

Weight / Gewicht 2,4 kg

LASER
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Operating voltage / Betriebsspannung AC220-230V, 50Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 850W

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Warm-up time / Aufwärmzeit about 2.5 minutes

Tank capacity / Tankinhalt 0,8 l

Fluid consumption / Fluidverbrauch 28 ml / min

Output distance  / Ausstoßweite 2,5 m

Max. Output / Nebelausstoß 226 m3 / min

Remote control included / Fernbedienung im Lieferumfang X-2“, RF Remote (W-1)

Dimensions / Abmessungen 283 x 162 x 184 mm

Dimensions with bracket / Abmessungen mit Bügel 283 x 220 x 242 mm

Weight / Gewicht 3,22 kg

Other features / weitere Eigenschaften Electronic Thermo Sensing (ETS), 
Automatic shutdown prevents 
pump damage when fluid tank is 
empty

FOG MACHINE INCL. RADIO AND CABLE REMOTE CONTROL

FOG900
ORDER CODE A-000000-05718

X-2 (included)

W-1 (included)
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FOG MACHINE INCL. RADIO AND CABLE REMOTE CONTROL

FOG1200
ORDER CODE A-000000-05719

Operating voltage / Betriebsspannung AC220-230V, 50Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 1000W

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Warm-up time / Aufwärmzeit about 3.5 minutes

Tank capacity / Tankinhalt 2,3 l

Fluid consumption / Fluidverbrauch 37 ml / min

Output distance  / Ausstoßweite 3,8 m

Max. Output / Nebelausstoß 340 m3 / min

Remote control included / Fernbedienung im Lieferumfang X-2, W-2

Dimensions / Abmessungen 395 x 243 x 192 mm

Dimensions with bracket / Abmessungen mit Bügel 395 x 296 x 280 mm

Weight / Gewicht 5,06 kg

Other features / weitere Eigenschaften Electronic Thermo Sensing (ETS), 
Automatic shutdown prevents 
pump damage when fluid tank is 
empty

W-2 (included)

X-2 (included)
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Operating voltage / Betriebsspannung AC220-230V, 50Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 1500W

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Warm-up time / Aufwärmzeit about 5 minutes

Tank capacity / Tankinhalt: 2,3 l

Fluid consumption / Fluidverbrauch 78 ml / min

Output distance  / Ausstoßweite 5,5 m

Max. Output / Nebelausstoß 566 m3 / min

Remote control included / Fernbedienung im Lieferumfang X-2, W-2

Dimensions / Abmessungen 465 x 255 x 190 mm

Dimensions with bracket / Abmessungen mit Bügel 465 x 265 x 317 mm

Weight / Gewicht 6,5 kg

Other features / weitere Eigenschaften Electronic Thermo Sensing (ETS), 
Automatic shutdown prevents 
pump damage when fluid tank is 
empty

FOG1500
FOG MACHINE INCL. RADIO AND CABLE REMOTE CONTROL.

A-000000-05720 ORDER CODE

W-2 (included)

X-2 (included)
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Operating voltage / Betriebsspannung AC220-230V, 50Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 850W

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Warm-up time / Aufwärmzeit about 3 minutes

Tank capacity / Tankinhalt 1 l

Fluid consumption / Fluidverbrauch 28 ml / min

Max. Output / Nebelausstoß 226 m3 / min

Remote control included / Fernbedienung im Lieferumfang W-2

Optional remote control / optionale Fernbedienung X-2, D-800

DMX mode / DMX Modus 1 channel

Dimensions with bracket / Abmessungen mit Bügel 457 x 265 x 200 mm

Weight / Gewicht 5,2 kg

Other features / weitere Eigenschaften Electronic Thermo Sensing (ETS), 
Automatic shutdown prevents 
pump damage when fluid tank is 
empty

FUME900DMX
DMX FOG MACHINE INCL. RADIO REMOTE CONTROL

A-000000-05878 ORDER CODE

W-2 (included)

D-800 (optional)

X-2 (optional)
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DMX FOG MACHINE INCL. RADIO REMOTE CONTROL

FUME1500DMX
ORDER CODE A-000000-05879

Operating voltage / Betriebsspannung AC220-230V, 50Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 1600W

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Warm-up time / Aufwärmzeit about 6 minutes

Tank capacity / Tankinhalt 3 l

Fluid consumption / Fluidverbrauch 80 ml / min

Max. Output / Nebelausstoß 566 m3 / min

Remote control included / Fernbedienung im Lieferumfang W-2

Optional remote control / optionale Fernbedienung X-2, D-800

DMX mode / DMX Modus 1 channel

Dimensions with bracket / Abmessungen mit Bügel 581 x 315 x 227 mm

Weight / Gewicht 8,6 kg

Other features / weitere Eigenschaften Electronic Thermo Sensing (ETS), 
Automatic shutdown prevents 
pump damage when fluid tank is 
empty

W-2 (included)

D-800 (optional)

X-2 (optional)
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FOG MACHINE INCL. RADIO AND CABLE REMOTE CONTROL

FUME3000DMX
ORDER CODE A-000000-05880

Operating voltage / Betriebsspannung AC220-230V, 50Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 1700W

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Warm-up time / Aufwärmzeit about 10 minutes

Tank capacity / Tankinhalt 3 l

Fluid consumption / Fluidverbrauch 110 ml / min

Max. Output / Nebelausstoß 1132 m3 / min

Remote control included / Fernbedienung im Lieferumfang W-2

Optional remote control / optionale Fernbedienung X-2, D-800

DMX mode / DMX Modus 1 channel

Dimensions with bracket / Abmessungen mit Bügel 586 x 320 x 232 mm

Weight / Gewicht 11,3 kg

Other features / weitere Eigenschaften Electronic Thermo Sensing (ETS), 
Automatic shutdown prevents 
pump damage when fluid tank is 
empty

W-2 (included)

X-2 (optional)

D-800 (optional)
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Operating voltage / Betriebsspannung AC220-230V, 50Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 1800W

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Warm-up time / Aufwärmzeit about 4 minutes

Water tank capacity / Wasser-Tankinhalt 8 l

Fluid tank capacity / Fluid-Tankinhalt 1,2 l

DMX mode / DMX Modus 3 channel

Dimensions / Abmessungen 345 x 360 x 785 mm

Weight / Gewicht 25 kg

Other features / weitere Eigenschaften Control via the integrated display 
or DMX. Works without dry or 
crushed ice

USF2000
ULTRASONIC WATER-BASED GROUND FOG MACHINE, DMX, 1800W

A-000000-05720 ORDER CODE

Ducting KIT (optional)
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HAZE MACHINE / FAZER 1500W, DMX, TIMER

STRATUS1500DMX
ORDER CODE A-000000-05883

Operating voltage / Betriebsspannung AC220-230V, 50Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 1000W

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Warm-up time / Aufwärmzeit about 3 minutes

Tank capacity / Tankinhalt 3 l

Fluid consumption / Fluidverbrauch 9 ml / min

Max. Output / Nebelausstoß 100 m3 / min

Optional remote control / optionale Fernbedienung X-5

DMX mode / DMX Modus 2 channel

Dimensions with bracket / Abmessungen mit Bügel 685 x 405 x 350 mm

Weight / Gewicht 10,5 kg

Other features / weitere Eigenschaften Electronic Thermo Sensing (ETS), 
Automatic shutdown prevents 
pump damage when fluid tank is 
empty

X-5 (optional)
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Operating voltage / Betriebsspannung AC220-230V, 50Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 600W

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Warm-up time / Aufwärmzeit about 2 minutes

Tank capacity / Tankinhalt 2,5 l

Fluid consumption / Fluidverbrauch 5 ml / min

Max. Output / Nebelausstoß 100 m3 / min

Remote control included / Fernbedienung im Lieferumfang D-800

Optional remote control / optionale Fernbedienung W-2

DMX mode / DMX Modus 2 channel

Dimensions with bracket / Abmessungen mit Bügel 370 x 340 x 350 mm

Weight / Gewicht 8,5 kg

Other features / weitere Eigenschaften Electronic Thermo Sensing (ETS), 
Automatic shutdown prevents 
pump damage when fluid tank is 
empty

STRATUS700DMX
HAZE MACHINE 700W, DMX, CABLE REMOTE CONTROL

A-000000-05882 ORDER CODE

D-800 (included)

W-2 (optional)
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EFFECT SNOW MACHINE 600W, CABLE REMOTE CONTROL

ALPINA600
ORDER CODE A-000000-05885

Operating voltage / Betriebsspannung AC220-230V, 50Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 600W

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Tank capacity / Tankinhalt 1l

Remote control included / Fernbedienung im Lieferumfang X-4

Dimensions with bracket / Abmessungen mit Bügel 470 x 265 x 200 mm

Weight / Gewicht 5,3kg
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Operating voltage / Betriebsspannung AC220-230V, 50Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 1400W

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Warm-up time / Aufwärmzeit about 3 minutes

Tank capacity / Tankinhalt 3 l

Remote control included / Fernbedienung im Lieferumfang D-800

Optional remote control / optionale Fernbedienung W-2

DMX mode / DMX Modus 1 channel

Dimensions with bracket / Abmessungen mit Bügel 577 x 325 x 275 mm

Weight / Gewicht 8,6 kg

Other features / weitere Eigenschaften Automatic shutdown prevents 
pump damage when fluid tank is 
empty

ALPINA1200DMX
EFFECT SNOW MACHINE 1200W, DMX, TIMER

A-000000-05884 ORDER CODE

D-800 (included)

W-2 (optional)
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Operating voltage / Betriebsspannung AC220-230V, 50Hz

Power consumption / Leistungsaufnahme 2000W

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input

Warm-up time / Aufwärmzeit about 3,5 minutes

Water tank capacity / Wasser-Tankinhalt 5 l

Fluid tank capacity / Fluid-Tankinhalt 2 l

DMX mode / DMX Modus 1 channel

Dimensions / Abmessungen 550 х 370 х 475 mm

Weight / Gewicht 39,5 kg

Other features / weitere Eigenschaften Smoke-liquid monitoring sensor, 
water monitoring Sensor (when 
the sensor is activated, the pump 
switches to an additional water 
intake tank), ETS-sensor.

LFWM2000
ULTRASONIC WATER-BASED GROUND FOG MACHINE, DMX, 2000W

A-000000-06067 ORDER CODE
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DMX channels / Anzahl DMX-Kanäle 192

DMX output / DMX Ausgang XLR 3 Pol-female

Display LED

Power connector / Stromversorgungsanschluss External power supply

Operating voltage / Betriebsspannung DC 9/12V / 500mA

Dimensions / Abmessungen 482 x 133 x 82 mm

Weight / Gewicht 2,0 kg

Other features / weitere Eigenschaften 12 fixtures up to 16 channels each,  
184 programmable scenes, 6 pro-
grammable chases, USB, MIDI port

EASYCONTROL
DMX-512 CONTROLLER, 12 DEVICES WITH UP TO 16 DMX CHANNELS EACH

A-000000-05904 ORDER CODE
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DMX channels / Anzahl DMX-Kanäle 160

DMX output / DMX Ausgang XLR 3 Pol-female

Power connector / Stromversorgungsanschluss External power supply

Operating voltage / Betriebsspannung DC 9/12V, 300mA min

Dimensions / Abmessungen 308 x 142 x 74 mm

Weight / Gewicht 1,5 kg

Other features / weitere Eigenschaften 16 fixture up to 10 channels each, 
5 DMX Channel fades, 16 program-
mable scenes, 16 programmable 
chases with up to 200 scenes each, 
Built-in microphone, USB

DMX-512 CONTROLLER, 16 DEVICES WITH UP TO 10 DMX CHANNELS EACH

LEDCONTROL
ORDER CODE A-000000-05911
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DMX channels / Anzahl DMX-Kanäle 192

DMX output / DMX Ausgang XLR 3 Pol-female

Power connector / Stromversorgungsanschluss External power supply

Operating voltage / Betriebsspannung DC 9/12V, 1000mA

Dimensions / Abmessungen 527 x 192 x 87 mm

Weight / Gewicht 2,7 kg

Other features / weitere Eigenschaften 12 fixture up to 16 channels each, 
8 DMX Channel fades, 160 pro-
grammable scenes, Jogwheels for 
PAN and TILT, Built-in microphone 
and Audio-input, USB

SCANCONTROL
DMX-512 CONTROLLER, 12 DEVICES WITH UP TO 16 DMX CHANNELS EACH

A-000000-05905 ORDER CODE
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SHOWCONTROL
DMX-512 CONTROLLER, 24 DEVICES WITH UP TO 26 DMX CHANNELS EACH

A-000000-05909 ORDER CODE

DMX channels / Anzahl DMX-Kanäle 624

DMX output / DMX Ausgang XLR 3 Pol-female

Power connector / Stromversorgungsanschluss External power supply

Operating voltage / Betriebsspannung 9V/12V DC, 500mA min

Dimensions / Abmessungen 482 x 192 x 87 mm

Weight / Gewicht 2,5 kg

Other features / weitere Eigenschaften 24 fixture up to 26 channels each, 
8 DMX Channel fades, Jogwheels, 
36 programmable scenes, 36 pro-
grammable chases with up to 100 
scenes each, Built-in microphone, 
USB, HSV color mixing
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DMX-512 CONTROLLER, 16 DEVICES WITH UP TO 18 DMX CHANNELS EACH

LIGHTCONTROL
ORDER CODE A-000000-05910

DMX channels / Anzahl DMX-Kanäle 160

DMX output / DMX Ausgang XLR 3 Pol-female

Power connector / Stromversorgungsanschluss External power supply

Operating voltage / Betriebsspannung 9V/12V DC, 300mA min

Dimensions / Abmessungen 482 x 200 x 73 mm

Weight / Gewicht 3 kg

Other features / weitere Eigenschaften 16 fixture up to 18 channels each, 
16 DMX Channel fades, 16 pro-
grammable presets, 30 program-
mable scenes, 30 programmable 
chases with up to 200 scenes each, 
Joystick, Built-in microphone, USB
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DMX input / DMX Eingang XLR 3 Pol-male, isolated input

DMX output / DMX Ausgang 4 x XLR 3 Pol-female, galvanically 
isolated

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input 

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V/50~60Hz

Dimensions / Abmessungen 217x 124 x 48 mm

Weight / Gewicht 0,89 kg

4-WAY DMX SPLITTER / REPEATER

DMXS4
ORDER CODE A-000000-05906
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DMXS6
6-WAY DMX SPLITTER / REPEATER

A-000000-05907 ORDER CODE

DMX input / DMX Eingang XLR 3 Pol-male, isolated input

DMX output / DMX Ausgang 6 x XLR 3 Pol-female, galvanically 
isolated

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input 

Operating voltage / Betriebsspannung 100-240V, 50/60Hz

Dimensions / Abmessungen 186 x 128 x 124 mm

Weight / Gewicht 0,85 kg

Other features / weitere Eigenschaften The switchable 120 Ohm termina-
ting resistor
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DMXS8
8-WAY DMX SPLITTER / REPEATER

A-000000-05908 ORDER CODE

DMX input / DMX Eingang XLR 3 Pol

DMX output / DMX Ausgang 2 x XLR 3 Pol

User mode / Anwendermodus Auto / manual

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Operating voltage / Betriebsspannung AC100-240V, 50/60Hz

Dimensions / Abmessungen 482 x 176 x 46 mm

Weight / Gewicht 1,72 kg

Other features / weitere Eigenschaften RJ45 Out, 7 Memories for scenes, 
chases or shows
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RECPanel (optional)

DMXREC
DMX RECORDER

ORDER CODE A-000000-05912

DMX input / DMX Eingang XLR 3 Pol

DMX output / DMX Ausgang 2 x XLR 3 Pol

User mode / Anwendermodus Auto / manual

Power connector / Stromversorgungsanschluss IEC input

Operating voltage / Betriebsspannung AC100-240V, 50/60Hz

Dimensions / Abmessungen 482 x 176 x 46 mm

Weight / Gewicht 1,72 kg

Other features / weitere Eigenschaften RJ45 Out, 7 Memories for scenes, 
chases or shows
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DMXAC8
ARTNET DMX CONVERTER

ORDER CODE A-000000-05931

DMX input / DMX Eingang 2 x XLR 3 Pol

DMX output / DMX Ausgang 8 x XLR 3 Pol

Ethernet: 2 x RJ45, 10/100 MBit/s

Protocol/ Protokoll Art-Net 3

Power connector / Stromversorgungsanschluss Power connector input 

Operating voltage / Betriebsspannung AC100-240V, 50/60Hz

Dimensions / Abmessungen 483 x 168 x 45 mm

Weight / Gewicht 2 kg
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Input / Eingang 1 x Power connector

Output / Ausgang 5 x Power connector

Operating voltage / Betriebsspannung 230V AC, 50Hz

Max. Total power/channel  / Max. Gesamtleistung/Kanal 4600W

Maximum current / Maximale Stromstärke  20A

ADAPTER FOR CABLE EXTENSIONS POWER DISTRIBUTOR 1 IN / 5 OUT

PD LINK1 PD LINK5
ORDER CODE A-000000-05936 ORDER CODE A-000000-05934

3-pin power connector with quick and easy locking system and current carry-
ing capacity up to 20 A. With the two non-interchangeable connector types, 
it is impossible to cause a short circuit. Matching plugs are color-coded. 
Attention: The “PD Link1” is a connector and not a plug-in device, that means 
it must not be plugged in and unplugged under load or under voltage.
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Input / Eingang 230 V 16A CEE

Output / Ausgang 6 x 230 V Schuko

Operating voltage / Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Maximum current / Maximale Stromstärke 16A

Input / Eingang 1 x Power connector

Output / Ausgang 9 x Power connector

Operating voltage / Betriebsspannung 230V AC, 50Hz

Max. Total power/channel / Max. Gesamtleistung/Kanal 4600W

Maximum current / Maximale Stromstärke 20A

POWER SPLIT BOX 1 IN / 9 OUT POWER SPLIT BOX

PD LINK9 PD616
ORDER CODE A-000000-05935 ORDER CODE A-000000-05933
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143404, Московская область, 
г. Красногорск, ул. Ленина, д.3 Б
Тел.: (495) 565-0161 (опт)
info@invask.ru
(499)110-65-51 (розница)
music@musicbase.ru
www.invask.ru


