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Профессиональные активные мониторы 
DSX12CMA 

Руководство пользователя 

 

ООО «ИНВАСК»  

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3 Б  

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)  

Факс (495) 565-0161, доб. 105 

http://www.invask.ru e-mail: invask@invask.ru 

Сервис-центр «ИНВАСК»  

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал, дом. 

20 Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228 e-mail: service@invask.ru  
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ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим Вас за покупку нашей универсальной системы мониторинга DSX12CMA, 

которая разработана для точного воспроизведения музыкального материала. 

DSX12CMA – это компактный сценический монитор небольшого размера, 

использующий трапециевидную конфигурацию, которая значительно снижает 

резонанс стоячих волн в корпусе. Акустическая система может быть использована со 

стандартными стойками для акустических систем, что обеспечивает дополнительную 

гибкость в применении. Двухполосный коаксиальный громкоговоритель размером 12" 

и двухполосный, цифровой усилитель с импульсным блоком питания обеспечивают 

непревзойденное качество работы в одном из самых легких в мире корпусов такого 

типа. 

Еще одна полезная особенность акустической системы DSX12CMA - встроенная схема 

с двумя предустановками EQ для возможной работы как Monitor или FOH. 

Наслаждайтесь вашим DSX12CMA и обязательно прочитайте это руководство перед 

эксплуатацией системы. 

Еще раз спасибо за выбор нашего продукта Invotone. 

DSX12CMA 
 
1. Кнопка включения 

2. Переключатель напряжения 
между110-120V и 220-240V 

3. Разъем подключения 
кабеля питания с 
предохранителем 

4. Переключатель Monitor/FOH 

5. Переключатель контура 

6. Регулятор громкости 

Особенности: 

Активные мониторы DSX12CMA имеют следующие особенности: 

- Маленькие и компактные сценические мониторы; 

- Трапециевидный корпус уменьшает резонанс от стоячей волны; 

- Используется высокоплотная матричная аэрозольная краска; 

- Фланец монитора обеспечивает быстрый и гибкий монтаж; 

- Используются высококачественные компрессионные драйверы и НЧ вуферы с 

увеличенной экскурсией диффузора 

 - FOH / Monitor пресеты. Установка и подключение 
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7. Индикатор 
лимитера-красный LED. 
Индикатор 
питания-зеленый LED 

8. Разъем LINK на XLR разъеме 

9. LINE IN at -6dBu on COMBO connector 

10. Индикатор питания 

Выполните первоначальные подключения при выключенном оборудовании и убедитесь, что 

что все основные регуляторы громкости полностью выключены. 

1) Подключите одну сторону сигнального кабеля вашего микшера к выходам AUX / Monitor (с 
1/4-дюймовым гнездом или XLR), а другую сторону кабеля к линейному входу (COMBO) 

вашего DSX12CMA (с 1 / 4 "Джек или XLR) 

2) Подключите шнур питания к электросети. 

3) Сначала включите ваш микшер, затем монитор DSX12CMA. 

4) Включите регулятор громкости шкафов DSX12CMA. 

5) Используйте функцию PFL, чтобы получить правильный уровень входного сигнала для 
микшера, и отрегулируйте регулятор Main Mix Level, чтобы достичь желаемого выходного 

уровня. 

6) После использования сначала выключите активные громкоговорители, а затем микшер. 
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 Установка и подключение 

 

 ............  

AUX 1 / MON 1 OUT 

Линейный вход 

AUX 2 / MON 2 OUT 

Линейный вход 

Микшер 

Кабели подключения 

Можно использовать, как 1/4 "TRS разъем JACK, так и разъем XLR, 
соответственно используя при этом симметричный и несимметричный 
режим работы. Подключите систему используя следующие примеры 
подключения: 

TS небалансный TRS балансный TRS небалансный 

Для XLR разъема 

XLR небалансный XLR балансный 

В случае линейного подключения 

6 

4 

Pin1 U) 

(Linked to Pin1 manually, 

Для 1/4" TRS JACK 

Для этого типа подключения в устройстве предусмотрены разъемы 1/4 "TRS 
и XLR для простого взаимодействия с большинством аудиоустройств. 
Следуйте приведенным ниже примерам конфигурации для вашего 
конкретного подключения. 
 
•Балансное  
 



АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DSX12CMA 
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Модель:  DSX12CMA 

Тип системы: 2-х полосная акустическая система 

Коаксиальный динамик: 12" НЧ вуфер с 1" ВЧ драйвер, горн70“Г x 70
0
В 

Частотный диапазон (-6dB): 60Гц-20кГц 

Maкс. SPL: 121dB (на1м) 

Усилитель: Би-амп, НЧ-350Вт/ Класс D, ВЧ-65Вт/Класс AB 

Разъемы: Вход комбинированный JACK-XLR /Link c XLR 
 
 

Внешнее управление: 

Уровень громкости/FOH&Monitor пресеты/ питание 

зеленый LED/ лимитер с краснымLED  

Электронная защита: Перегрев/Перегрузка/Встроенный лимитер/Компрессор 

Тип корпуса: 
МДФ корпус с краской устойчивой к царапинам, 
металлическая решетка, резиновые ножки, две ручки для 
переноски 

Блок питания: 110-120В~50/60Гц / 220-240В~50/60Гц (переключаемый) 

Размеры: 313мм x 393мм x 513 мм 

Вес нетто: 13.89 кг  


